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表一 
建设项目名称 取暖用燃气锅炉低氮燃烧改造项目 

建设单位名称 中石化石油机械股份有限公司承德江钻分公司 

建设项目性质 新建  改扩建√   技改  迁建 

建设地点 河北省承德市双桥区南山路 5 号 

主要产品名称 / 

设计生产能力 / 

实际生产能力 / 

建设项目环评时间 2020 年 6 月 17 日 开工建设时间 2020 年 6 月 17 日 

调试时间 2020 年 6 月 验收监测时间 2020 年 6 月 20~21 日 

环评备案表 
备案部门 

承德市生态环境局

双桥区分局 
环评备案表 
编制单位 

中石化石油机械股份

有限公司承德江钻分

公司 

环保设施设计单位 石家庄贝龙冷暖环

保设备有限公司 施工单位 石家庄贝龙冷暖环保

设备有限公司 

投资总概算 38 万元 环保投资总概算 38 万

元 比例 100% 

实际总概算 38 万元 环保投资 38 万

元 比例 100% 

项目建设过程简述 

取暖用燃气锅炉低氮燃烧改造项目属于《建设项目环境影响

评价分类管理名录》中“第 99 条脱硫、脱硝、除尘等”项目，属

于改建项目，应编制环境影响登记表，实行备案管理。该项目于

2020 年 6 月 17 日完成建设项目环境影响登记表备案（备案号：

202013080200000146），备案建设单位：中石化石油机械股份有

限公司承德江钻分公司。见附件 1。 

2020 年 6 月，拆除原有 2 台燃气锅炉燃烧器，跟换 2 台低氮

燃烧器，增加锅炉烟气回流低氮燃烧器设施和氮氧化物分析仪。 

根据《河北省大气污染防治工作领导小组办公室关于开展燃

气锅炉氮氧化物治理工作的通知》（冀气领办〔2018〕177 号），

“简化环评审批手续，对燃气锅炉低氮燃烧改造参照《建设项目

环境影响评价分类管理名录(2017年本)》有关登记表类项目进行

网上备案管理”。 

同月项目建设完成后，中石化石油机械股份有限公司承德江

 



钻分公司于 2020 年 6 月 20 ~21 日委托承德圣合环境检测有限公

司对项目锅炉废气进行检测，并出具检测报告，报告编号：圣合

(检)字 WT2020-0322。 

 

 

验收报告依据 

1.1、法律法规 

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015 年 1 月 1 日）； 

（2）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018 年 10 月 26

日）； 

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2018 年 1 月 1 日）； 

（4）《中华人民共和国噪声污染防治法》（2018 年 12 月 29

日）； 

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016

年 11 月 7 日）； 

（6）《建设项目环境保护管理条例》（2017 年国务院第 682

号令）； 

（7）《河北省环境保护条例》（2005 年 5 月 1 日）。 

1.2、环保政策 

河北省大气污染防治工作领导小组办公室关于开展燃气锅炉

氮氧化物治理工作的通知》（冀气领办〔2018〕177 号）。 

1.3、环境影响评价文件 

《取暖用燃气锅炉低氮燃烧改造项目环境影响登记表》（备

案号：202013080200000146） 

1.4、其他相关文件 

《取暖用燃气锅炉低氮燃烧改造项目检测检验报告》（圣合

(检)字 WT2020-0322）。 

 

 



验收标准 

1.5、验收标准 

（1）废气 

颗粒物、二氧化硫、氮氧化物满足河北省大气污染防治工作

领导小组办公室关于开展燃气锅炉氮氧化物治理工作的通知》（冀

气领办〔2018〕177 号）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



表二 

工程建设内容： 

2.1 地理位置 

项目位于河北省承德市双桥区南山路 5 号——中石化石油机械股份有限公司承

德江钻分公司厂区院内，中心地理位置坐标为东经：117°56 ′16.02″，北纬：

40°57′27.26″。项目厂区南侧紧邻环城南路，东、西、北侧为居民小区。 

2.3 建设内容 

中石化石油机械股份有限公司承德江钻分公司取暖用燃气锅炉低氮燃烧改造项

目建设内容包括：利用原有 2 台取暖用 4t/h 燃气热水锅炉（一备一用）进行低氮改造，

拆除锅炉原有的 2 台燃烧器更换为 2 台新型低氮燃烧器，新增锅炉烟气回流低氮燃烧

器装置，锅炉烟气通过锅炉房原有的 2 根 10m 排气筒排放。主要设备见表 2-1 

表 2-1 主要设备一览表 

序号 设备名称 规格型号 单位 台数 
1 低氮燃烧器 RS 410/E FGR 台 2 
2 氮氧化物分析仪 CN-LMJHB205-1 型 台 2 

 

 

原辅材料消耗及公用工程： 

2.4 主要原辅材料及能源消耗 

表 2-2 原辅材料表 

序号 原辅材料名称 年用量 

1 天然气 30 万 m3 

2.5 共用工程 

项目位于中石化石油机械股份有限公司承德江钻分公司厂区锅炉房内，给排水、

供电、供气设施均依托原有公辅设施。 

项目锅炉年运营 120 天，每年 11 月 15 日至次年 3 月 15 日，每天运行 8 小时。2

台锅炉一备一用。 
 
 

 

 



主要工艺流程及产物环节（附处理工艺流程图，标出产污节点） 

锅炉燃料为天然气，提供热水能力 4 t/h，作为取暖热源使用。 

 
 

图 2-1 工艺流程及产污节点图 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

锅炉 

天然气燃料 

噪声 

颗粒物、SO2、NOx 

新鲜水 锅炉烟气 

排气筒 

 



表三 

主要污染源、污染物处理和排放 

1、废气 

天然气锅炉燃烧后产生的废气经一根 10 米高烟囱排放。 

2、噪声 

低氮燃烧器、锅炉本体等设备噪声采取设置在封闭锅炉房内、设备基础减振等

措施进行降噪。 

3、固体废物 

项目为天然气锅炉低氮改造，无固体废物产生；项目无新增员工，无新增生活

垃圾产生。 

 

 



表四 

建设项目环境影响备案落实情况： 

备案要求： 

氮氧化物采取低氮燃烧措施后通过烟囱排放至大气。 

生活污水直接通过污水井排放至城市管网。 

铁屑集中存放，危险废物依据国家危险废物管理规定定点存放，建立管理台账，

定期委托转移。 

现场实际建设情况： 

1、利用原有锅炉房对 2 台 4t/h 燃气热水锅炉进行低氮改造，拆除原有 2 台燃烧

器，安装 2 台低氮燃烧器，品牌：RIELLO，型号：RS 410/E FGR。 

2、锅炉燃烧后产生的废气经 10m 高排气筒排放。 

3、锅炉烟气回流低氮燃烧器装置冷凝水通过下水管道经化粪池处理后排至城市

污水管网。 

4、2 台燃气锅炉安装在原有锅炉房内，锅炉基础减振。 

5、燃气锅炉低氮改造，无新增固体废物产生；项目无新增员工，无新增生活垃

圾产生。 

下图为项目现场照片。 

  

图 4-1 原有锅炉房及排气筒 图 4-2 原有燃气锅炉及燃烧器 

 



  

图 4-3 拆除的锅炉燃烧器 图 4-4 改造后低氮燃烧器 

  

图 4-5 低氮燃烧器铭牌 图 4-6 烟气回流设施 

 

 

 

图 4-7 冷凝水排放管道 图 4-8 氮氧化物分析仪 

 



 

 

图 4-9 改造后燃气锅炉 图 4-10 锅炉排气筒 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



表五 

验收监测： 

受中石化石油机械股份有限公司承德江钻分公司委托，承德圣合环境检测有限公

司于 2020 年 6 月 20~21 日对 2 台低氮改造后 4t/h 天然气锅炉废气进行监测，并出具

了“检测报告”（圣合(检)字 WT2020-0322）。监测期间锅炉正常运行。 

一、监测结论 

验收监测结果如下： 

表 5-1  监测结果统计表 

检测 
日期 

检测 
点位 检测因子 

检测次数 标准值 

达标

情况 1 2 3 平均值 

冀气领

办〔

2018〕
177号 

2020
. 

6.20 

1#热水

锅炉排

气筒出

口 

标干流量(Nm3/h) 2977 3014 3043 3011 / / 

排气筒高（m） 10 / / 

低浓度 
颗粒物 

实测浓度

（mg/m3） 
3.9 4.1 4.2 4.1 / / 

折算浓度

（mg/m3） 
4.2 4.4 4.5 4.4 5 达标 

排放速率

（kg/h） 
1.16×1

0-2 
1.24×1

0-2 
1.38×1

0-2 
1.26×1

0-2 / / 

二氧化

硫 

实测浓度

（mg/m3） 
6 6 6 6 /  

折算浓度

（mg/m3） 
6 6 6 6 10 达标 

排放速率

（kg/h） 
0.02 0.02 0.02 0.02 / / 

氮氧化

物 

实测浓度

（mg/m3） 
24.2 23.5 22.6 23.4 / / 

折算浓度

（mg/m3） 
26.0 24.9 24.2 25.0 30 达标 

排放速率

（kg/h） 
0.07 0.07 0.07 0.07 / / 

2020
. 

6.20 

2#热水

锅炉排

气筒出

口 

标干流量(Nm3/h) 2938 2898 2965 2934 / / 

排气筒高（m） 10 / / 

 



低浓度 
颗粒物 

实测浓度

（mg/m3） 
3.9 3.7 3.8 3.8 / / 

折算浓度

（mg/m3） 
4.2 3.9 4.1 4.1 5 达标 

排放速率

（kg/h） 
1.15×1

0-2 
1.07×1

0-2 
1.13×1

0-2 
1.12×1

0-2 / / 

二氧化

硫 

实测浓度

（mg/m3） 
6 6 7 6 / / 

折算浓度

（mg/m3） 
6 6 7 6 10 达标 

排放速率

（kg/h） 
0.02 0.02 0.02 0.02 / / 

氮氧化

物 

实测浓度

（mg/m3） 
23.9 26.5 22.8 24.4 / / 

折算浓度

（mg/m3） 
25.3 28.3 24.4 26.0 30 达标 

排放速率

（kg/h） 
0.07 0.08 0.07 0.07 / / 

2020
. 

6.21 

1#热水

锅炉排

气筒出

口 

标干流量(Nm3/h) 2962 2998 3034 2998 / / 

排气筒高（m） 10 / / 

低浓度 
颗粒物 

实测浓度

（mg/m3） 
3.7 4.0 4.1 3.9 / / 

折算浓度

（mg/m3） 
4.0 4.3 4.4 4.2 5 达标 

排放速率

（kg/h） 
0.01 0.01 0.01 0.01 / / 

二氧化

硫 

实测浓度

（mg/m3） 
5 6 6 6 / / 

折算浓度

（mg/m3） 
6 6 6 6 10 达标 

排放速率

（kg/h） 
0.02 0.02 0.02 0.02 / / 

氮氧化

物 

实测浓度

（mg/m3） 
22.6 22.9 23.9 23.1 / / 

折算浓度

（mg/m3） 
24.1 24.5 25.8 24.8 30 达标 

排放速率

（kg/h） 
0.07 0.07 0.07 0.07 / / 

2020
. 

6.21 

2#热水

锅炉排

气筒出

口 

标干流量(Nm3/h) 2894 2862 2937 2898 / / 

排气筒高（m） 10 / / 

低浓度 
颗粒物 

实测浓度

（mg/m3） 
3.8 3.7 4.0 3.8 / / 

 



折算浓度

（mg/m3） 
4.1 4.0 4.3 4.1 5 达标 

排放速率

（kg/h） 
0.01 0.01 0.01 0.01 / / 

二氧化

硫 

实测浓度

（mg/m3） 
6 6 7 6 / / 

折算浓度

（mg/m3） 
7 7 8 7 10 达标 

排放速率

（kg/h） 
0.02 0.02 0.02 0.02 / / 

氮氧化

物 

实测浓度

（mg/m3） 
22.7 23.6 24.2 23.5 / / 

折算浓度

（mg/m3） 
24.6 25.2 26.1 25.3 30 达标 

排放速率

（kg/h） 
0.07 0.07 0.07 0.07 / / 

根据监测数据可知： 

项目锅炉排气筒颗粒物排放浓度最大值为 4.5mg∕m3，二氧化硫排放浓度最大值为

8mg∕m3，氮氧化物排放浓度最大值为 28.3mg/ m3，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物满足

《河北省大气污染防治工作领导小组办公室关于开展燃气锅炉氮氧化物治理工作的

通知》（冀气领办〔2018〕177 号）要求。 

二、污染物排放总量核算 

中石化石油机械股份有限公司承德江钻分公司已于 2020 年 4 月 14 日进行固定污

染源排污登记，登记编号：91130802MA095HJBX4001X。 

根据本次项目验收监测数据计算，以污染物监测排放速率×年工作时间＝污染物

年排放量。 

SO2：0.02 kg/h×8h/d×120d=19.2kg=0.02t 

NOX：0.08 kg/h×8h/d×120d=76.8kg=0.077t 

本项目污染物排放总量：SO2 0.02 吨和 NOX0.077 吨。 

 

 

 

 

 

 



表六 

验收监测结论： 

中石化石油机械股份有限公司承德江钻分公司取暖用燃气锅炉低氮燃烧改造项

目已按照《河北省大气污染防治工作领导小组办公室关于开展燃气锅炉氮氧化物治

理工作的通知》（冀气领办〔2018〕177 号）的要求进行 2 台燃气热水锅炉低氮燃烧

改造，利用原有锅炉房和 2 台燃气锅炉，拆除锅炉原有燃烧器，更换 2 台低氮燃烧

器，增加锅炉烟气回流低氮燃烧器设施和氮氧化物分析仪，锅炉废气通过 10m 高排

气筒排放。经检测，锅炉废气达标排放，基本满足环境管理要求。 

项目已按环境保护管理要求，进行了环境保护设施的设置和建设，废气检测结果

满足相关环境排放标准要求，建议取暖用燃气锅炉低氮燃烧改造项目通过竣工环境

保护验收。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 
























